PRZEDMIAR BUDOWY NAKALOW REWIZYJNYCH

przedmiar
dtugos¢ kanatu w Swietle 14 m
szerokos¢ kanatu w Swietle 0,96 m
gtebokos¢ kanatu 1,6 m
ilo$¢ kanatow 2 szt.
Lp Opis robot jm ilo$¢
1 |Ciecie posadzki betonowej na gt. 15 cm m2 10,68
2 [Rozebranie posadzki, wywiezienie gruzu m3 17,89
3 |Wykop pod kanat z wywozem gruntu m3 77,87
4 |Podbeton gr 10 cm m3 3,145
5 |lzolacja z foliipolietylenowej pod ptytg dna kanatu m2 31,45
6 |Dno kanatu gr 20 cm m3 7,0125
7 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty dna kanatu kg 420,75
8  |Sciany kanatu murowane z bloczkéw betonowych m3 18,06
9  |Tynk cementowy S$cian kanatu /wew. i zewn/ m2 100,35
10  |lzolacja powtokowa zew. Scian kanatu m2 52,48
11 |Obramowanie kanatu katownikiem 80x80 /dtugie boki/ mb 30,24
12 |Przykrycie kanatu deskami gr 42 mm m3 0,79
13  |Instalacja elektryczna w kanale, o$wietlenie, lampa przenosna/ kpl 1
14 |Schody zejSciowe do kanatu - 2 szt m3 0,8
15 [Wentylacja wywiewna z kanatu kpl 1
16  |Obsypanie kanatu zakupionym i dowiezionym piaskiem m3 15,23
17 |Odtworzenie posadzki betonowej wokét kanatu m3 11,41
18  |Odwodnienie kanatu /studzienka 2 szt/ kpl 1
19 |Potki na narzedzia kpl 1




