Zatacznik nr 3 — Uwagi dotyczace przedmiaru robét

1. Grubos¢ scian muru kanatu - 38 cm - grubos¢ bloczkédw betonowych.

2. Trzpienie zelbetowe nalezy wykona¢ w $cianach wzdtuznych muru kanatu w ilosci 8 sztuk
po lewej i po prawej stronie.

3. Beton klasy C20/25.

4. zbrojenie maty - zbrojenie dwukierunkowe, krzyzowe, dwurzedowe (¢ 12 mm co 15 cm)
zbrojenie trzpieni - zbrojenie 4 x ¢ 12 mm, strzemiona ¢ 6 mm co 15 cm

zbrojenie wienica - zbrojenie 6 x ¢ 12 mm, strzemiona ¢ 6 mm co 15 cm

5. Nalezy przewidzie¢ wykonanie 4 potek (na lampy i na narzedzia) po obu stronach kanatu.
6. Nalezy przewidzie¢ 2 studzienki bezodptywowe (pojemnos¢ 30 I).

7. Nalezy przewidzieé studzienki bezodptywowe do oprdzniania manualnego.

8. Nalezy przewidzie¢ obramowanie kanatu wzdtuz dtuzszych bokéw, katownik malowany.

9. Przerwg miedzy kanatami - odtworzenie posadzki betonowej wokét kanatu.

10. Nalezy przewidzie¢ wykonanie wentylacji wywiewnej mechanicznej po obu stronach
kanatu.

11. Nalezy przewidzieé¢ schody kanatowe stalowe azurowe, 2 sztuki, na poczatku i koncu
kanatu.



